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Capitolato per sistemi anticaduta UNI-EN 795 classe C

Fornitura di impianto anticaduta conforme alla normativa UNI-EN-795-2002 per la messa in sicurezza della copertura in oggetto.

L’impianto sarà conformato con dispositivi in classe C (linea vita) con le seguenti caratteristiche:

· piastra iniziale in alluminio coefficiente di resistenza 3560 DaN;

· tendifune in acciaio inox;

· fune in acciaio inox diametro 10 mm trefolo 7x19 resistenza 50 KN;

· lotto di 3 morsetti e una redancia tipo U.S.A in acciaio inox per ogni fissaggio;

· pezzo intermedio in alluminio posizionato ogni 15 m, passaggio senza disancorarsi (rompi tratta), resistenza 710 DaN;

· dissipatore di energia a doppia molla in compressione tipo OPTIMA, in acciaio inox indeformabile;

· piastra terminale in alluminio coefficiente di resistenza 3560 DaN;

· l’impianto dovrà avere garanzia decennale senza manutenzione;

· tutti i dispositivi dovranno essere corredati di certificazione rilasciata da ente notificato;

· il sistema deve essere dotato di un piombo di riconoscimento numerato riportato sul cartello di identificazione posizionato in prossimità dello sbarco in copertura, come indicato dalla direttiva europea 83-189 CEE e dalla certificazione del sistema;

· i supporti per l’installazione del suddetto impianto dovranno essere in acciaio inox e verniciati con fondo epossidico RAL 7038;

· il sistema dovrà inoltre garantire la permanenza di tre operatori in contemporanea collegati alla linea vita;

· l’impianto dovrà essere integrato, come da disegno esecutivo, da dispositivi di ancoraggio in classe A1/A2, quale percorso in sicurezza per raggiungere la linea vita, oltre a eventuali punti di deviazione per evitare effetti pendolo e oscillazioni;

· i fissaggi saranno dimensionati come da manuale di posa redatto dal produttore, e accompagnati dalla relativa relazione di calcolo per supporti dei quali non si conoscano le resistenze meccaniche.

