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Capitolato per sistemi anticaduta UNI-EN 795 classe C con navetta

Fornitura di impianto anticaduta secondo normativa UNI-EN-795-2002 per la messa in sicurezza dello stabile in oggetto.

L’impianto dovrà essere eseguito con dispositivi in classe C (linea vita) con elementi e sistemi certificati da un ente certificatore APAVE.

L’impianto avrà le seguenti caratteristiche:

· elemento iniziale in acciaio inox resistenza assiale massima ammissibile 25 KN

· assorbitore di energia conforme alla norma UNI-EN-355

· cavo in acciaio inox mm 8 trefolo semirigido resistenza superiore a 50 KN

· elementi intermedi in acciaio inox, resistenza massima ammissibile 9 KN, dotati di asola passacavo e assorbitore scorrevole su doppio binario e ganasce frenanti. Gli elementi consentono il passaggio a distanza dell’operatore senza disancorarsi anche in prossimità di curve. La distanza tra gli intermedi sarà di m8

· elemento terminale in acciaio inox resistenza massima ammissibile 25 KN

· l’impianto dovrà essere corredato da navette individuali di scorrimento certificate per l’aggancio del moschettone al DPI di ogni operatore, permettendo così la percorribilità di tutta la linea senza disancorarsi

· il sistema dovrà consentirne l’utilizzo a quattro persone in contemporanea

· il fissaggio dell’impianto sarà dimensionato conformemente al manuale di installazione del produttore.

